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Zapewniajac stata i niezawodna wydajnos¢ oraz wyrazne kolory urzadzenia serii
Sharp A sg przeznaczone do statych instalacji, ktore wymagaja niezawodnej jakosci

obrazu i niskich kosztéw utrzymania.

Brak koniecznosci wymiany lampy - do 20 tys. godzin bezobstugowej
pracy dzieki laserowemu zrodtu Swiatta.

Nie zachodzi konieczno$¢ serwisowania filtra - catkowicie
uszczelniony optyczny naped laserowy LCD zapewnia konstrukcje bez
filtra. Doskonata jasno$¢ koloréw jest zachowana, a koszty
serwisowania nie muszg juz by¢ uwzgledniane w budzecie.

Super cicha praca - opatentowany, uszczelniony naped optyczny z
wentylatorem o innowacyjnej konstrukgji nie tylko chroni przed

www.sharp.pl

wnikaniem pytu, ale takze znacznie redukuje szumy.

Zaimponuj wyraznymi kolorami i wysokim kontrastem - doskonata
biel i szeroka przestrzer koloréw z wysokim kontrastem dynamicznym
obstugujacym standard HDR10 za pomoca interfejsu HDMI.
Niesamowite mozliwosci wizualizacji — imponujace mozliwosci
swobodnego pochylania i instalacji w orientacji pionowej, unikalna
korekcja geometryczna, kafelkowanie i taczenie oparte na kamerze.
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Dane techniczne

Rozdzielczos¢ znamionowa (piksele)
Proporcje obrazu
Wspétczynnik kontrastu

1920 x 1200 (WUXGA)
16:10
3000000:1

Special Characteristics
Certyfikat pracy w trybie 24/7

NaViSet Administrator 2
True

Pobér mocy (W) (maksymalne obciazenie)
Pobdr mocy (W) (w trybie czuwania)
Temperatura podczas pracy (oC)

Storage Temperature [°C]

Storage Humidity [%]

Storage Humidity [%]

615
0,28
0-40
-10-60
20

80

Operating Time 24/7

Energy Efficiency Intelligent Power Management
Operating Humidity (min) [%] 20 Ecological Standards ErP compliant
Operating Humidity (max) [%] 80 Ecological Materials Downloadable manuals
Output Control 1xRJ45 Wyposazenie

Shipping Content Power Cable
Safety & Ergonomics RoHS, CE, EAC, ErP

Power Supply 100-240V
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